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Aciers autopatinables :
Ruine d'un ouvrage aux
U.S.A. et rappel des
limites de son emploi
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Presentation de I'ouvrage
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Situation : Forbes Avenue, Pittsburg ‘

~Cleveland Newumn p::d:;
Propriétaire : ville de Pittsburg gy
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Date de construction : 1973 e
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Crédlt Schémas . NTSB _ Board Meeting_ Février 2024 Railing Sidewalk Asphalt wearing surface Concrete bridge deck
Rapport HIR-24-02 du NTSB (
https://www.ntsb.gov/investigations/Pages/HWY22MHO003.aspx ‘ -
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Ruine de l'ouvrage

Date de la ruine : 28 janvier 2022

Vue caméra arriére

Crédit photos : NTSB — Board Meeting — Février 2024
https://www.ntsb.gov/investigations/Pages/HWY22MH003.aspx
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Vue cameéra avant 4
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Origines de la ruine

Circulation non maitrisée de I'eau sur I'ouvrage

Girder\

............

Web Plate

Longitudinal Stiffeners
(dashed line indicates placement is
on inside face)

Transverse Stiffeners
{dashed line indicates placement is
oninside face)

Thrust Block

Crédit photos : NTSB — Board Meeting — Février 2024 5
https://www.ntsb.gov/investigations/Pages/HWY22MHO003.aspx
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Origines de la ruine

Evolution des désordres et mécanisme de ruine

Inspection photo of
southwest leg in year 2021

Inspection photo of &b~ o s . . .
southwest leg in year 2013 [l O S Crédit illustrations : NTS_B - BQarq Meeting — Février 2024
5PN https://www.ntsb.gov/investigations/Pages/HWY22MHO003.aspx
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Causes de la ruine

RRITOIRES DE DEMAIN

Conclusions de I'enquéte du NTSB
. Corrosion excessive de la jambe sud-ouest
. Défauts de maintenance

. Pasencause:
L‘utilisation de I'acier autopatinable

-~ Les matériaux

Source: Modjeski & Masters

- La qualité des soudures

L t d t Crédit illustrations : NTSB — Board Meeting — Février 2024
- d Concep ion au pon https://www.ntsb.gov/investigations/Pages/HWY22MHO003.

aspx

» The southwest leg failed because it had reduced capacity due to
extensive corrosion and section loss
» The collapse initiated at the corroded transverse tie plate

 Repeated lack of action on recommendations from inspections

* Bridge inspection program failures
» Noncompliance with guidance . -
i p_ ) 9 . « The following were excluded as factors in the collapse:

« Failure to identify fracture-critical members

* |naccurate bridge load rating calculations

» Use of uncoated weathering steel
» Materials fabrication

+ Weld quality

+ Bridge design

« Insufficient oversight at city, state, and federal level
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Qu’en est-Il des ouvrages francais?
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Seulement 3 ouvrages a béquilles recensés dont 1 ayant subi le
méme type de dégradations et ayant diu étre répare

Avant Apres

Crédit photos : JM Morel
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Qu’en est-Il des ouvrages francais?

Seulement 3 ouvrages a béquilles recensés dont 1 ayant subi le
méme type de dégradations et ayant diu étre répare

Avant Apres

Crédit photos : JM Morel
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Fraternité

Qu’en est-Il des ouvrages francais?

Seulement 3 ouvrages a béquilles recensés dont 1 ayant subi le
méme type de dégradations et ayant diu étre répare

Avant Apres
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Crédit photos : JM Morel
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Qu’en est-Il des ouvrages francais?

Seulement 3 ouvrages a béquilles recensés dont 1 ayant subi le
méme type de dégradations et ayant diu étre répare

T

Eco-pont de Pignans
Crédit photos : Google

Passerelle du Puy-Ponchet (Limoges)
Crédit photos : Cerema SO
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L'entretien et I'inspection des ouvrages
(Note d’'information OA n° 2 Cerema/UGE)

Les outils pour évaluer les structures en acier
autopatinable existent :

Note d’information OA n°2 Cerema-Univ
G.Eiffel, édition 2023 : 1/3 consacré a
I'inspection et a I'entretien

(https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/596

203/aciers-autopatinables-recommandations-pour-

ACIERS AUTOPATINABLES leur-utilisation-en-structure-des-tabliers-des-ponts-

Recommandations pour leur utilisation
en structure des tabliers des ponts e_t_g)
et passerelles | Edition 2023
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L'entretien et I'inspection des ouvrages
(Note d’'information OA n° 2 Cerema/UGE)

Principales évolutions :
* Prise en compte de la norme NF EN 10025-5:2019

* Précisions pour la prise en compte de la fatigue
» Précisions concernant les atmospheéres des ouvrages (urbaines et

industrielles)
« Compléments relatifs a la surveillance, en cohérence avec I'l'TSEOA

————————» dela patine ————= —_—

Evaluation visuelle d'snsemble

{La protection de |* - =7
aaaaaaa e
Mesure d'épaisseur
Evaluation visuelle locale
2E i . . N
Epaisseur résiduelle de I'acier 541 ———= 124 3U

(Il existe un doute sur la capacité
de la patine & protéger l'acier. g
Des mesures complémentaines
sont nécéssairas) Recherche de fissures de fatigue §842 — g 12 3U 1 3
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L'entretien et I'inspection des ouvrages
(Note d’'information OA n° 2 Cerema/UGE)

Principales évolutions :
« Evaluation de la patine (note 1 a 2E) par mesure de I'épaisseur et

aspect visuel
; Patine de bonne a trés bonne qualité
100 Patine susceptible d*&tre localement cu globalement moins efficace
<1 ! gue ce qui est attendu et de conduire & des réductions d'épaisseur
100 < & < 400 2 2E de I'acier etjou des crevasses. L€tat de 'acier doit faire 'objet
d‘une évaluation spécifique suivant les méthodes décrites
=400 ZE au paragraphe 8.4.

* Mesures ciblées pour I'’évaluation de 'endommagement de I'acier (note
1 a 3U) par mesure d’épaisseur de I'acier et recherche de fissures de

fatioue
Ae =025 1
025 =A< 2
A= = 1,00 3a3U
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Retours déefavorables francais

s f Pyléne de la ligne Charpenay-Riorges [Sacilorl]
Glissiéres de I'A4 [Sacilorl]

Tour Pleyel [Sacilorl]



5ﬁﬂsu UE - 14 UniverSité
mancar: =3l Cerem Rencontres Ouvrages d’Art o _
%}ZEW ‘R CUMAT&eTERRITOeIRESDE Dsﬁ 6 juin 2024 >A< Gustave Elffel

Cas d’utilisation favorables moins connus

Les Lods-Rouen (1968) [Univ. Eiffel])

B ¢ N

i i, e L g
Silo a Plaintel (<1975) [Univ. Eiffel])
A%
Lycée Cornu-Lisieux (<1975) [Univ. Eiﬂfﬁ)
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Conclusion

. Ruine du pont de Pittsburg :
- Importance des inspections ... et des suites a donner

. Acier autopatinable : ne corrige pas des erreurs de conception

- Noffre pas de meilleure résistance que I'acier peint, mais une plus grande
durabilité

. France : + 100 ponts recenses, seulement 3 a béquilles, tous a profils
fermés
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Merci de votre attention

‘ CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

Jean-Michel Morel

Jean-michel.morel@univ-eiffel.fr

Philippe JANDIN

Philippe.jandin@cerema.fr
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